沥青与混合科试验仪器
产品名称
型号规格
单位
价格(元)

电脑马歇尔稳定度测定仪(绘图) 
YDMS-S
套
21800.0

电脑马歇尔稳定度测定仪(打印) 
YDMS-A
套
19800.0

双数显马歇尔稳定度测定仪
YDMS-B
套
10800.0

电脑马歇尔稳定度测定仪
西安
套
38000.0

试验材料强度试验仪（主机）
HCE-1
台
80000.0

马歇尔稳定度测定仪
南京LWD-1
台
7400.0

数显马歇尔稳定度测定仪
南京LWD-2
台
12400.0

自动数显马歇尔稳定度测定仪（带打印机）
南京LWD-3
台
19000.0

电脑沥青混合料稳定度测定仪（带打印机）
南京HD-正C
套
21800.0

机械马歇尔升级

套
14600.0

电脑双数显马歇尔稳定度测定仪
南京HDMS-3
套
11000.0

全自动马歇尔强度试验仪
北京MZ-1
台
36800.0

全自动路面强度试验仪
北京LQ
套
86000.0

马歇尔稳定度测定仪
沐阳MW-Ⅱ
台
5800.0

马歇尔稳定度测定仪
沐阳MW-V
台
7600.0

数显马歇尔稳定度试验仪（配打印）
沐阳
台
16800.0

沥青混合料轮碾式制样机
南京
套
47000.0

路面多功能双速主机
YDLQ-A
台
5200.0

路面多功能材料强度试验仪
YDLQ-B
台
9800.0

双速多功能主机
北京LQ-100S
台
5600.0

马歇尔试验附件（配双速主机）
北京LQ-M
套
2180.0

路面材料试验仪主机
北京LD-103Ⅰ
台
5500.0

路面材料试验仪主机
北京LD-127-Ⅱ
台
10300.0

路面材料强度测量仪
北京LD133主机配套
套
14800.0

路面材料强度测量仪
南京MQS-15T
台
8625.0

路面材料强度试验仪（主机）
南京MQS-2(数显10T)
台
39800.0

路面材料强度试验仪（主机）
南京MQS-2(数显15T)
台
52000.0

数显马歇尔自动击实仪
海威尔HMJ-A
台
10700.0

数显马歇尔自动击实仪（齿条）
运达YDMJ-B
台
12800.0

数显马歇尔自动击实仪
西安AMS-Z
台
19000.0

数显马歇尔自动击实仪
北京JM-ⅠZ
台
14700.0

数显马歇尔自动击实仪
北京LD-139
台
12800.0

自动马歇尔击实仪
南京HMD-2(双锤)
台
23000.0

电动马歇尔击实仪
沐阳
台
9800.0

全自动沥青混合料拌和锅
YDLB-A(101卧式)
台
18800.0

全自动沥青混合料拌和锅
YDLB-B(201卧式)
台
23800.0

全自动沥青混合料拌和锅
苏州STJ-1
台
22800.0

全自动沥青混合料拌和锅
南京HZB-2
台
24100.0

全自动沥青混合料拌和锅
沐阳10L卧式
台
16800.0

全自动沥青混合料拌和锅
沐阳20L卧式
台
21600.0

全自动沥青混合料拌和锅
北京10L京卧式
台
33000.0

全自动沥青混合料拌和锅
北京20L卧式
台
38000.0

离心式沥青快速抽提仪（4.5g）
YDLC-A(仿意)
台
8900.0

全自动离心式沥青快速抽提仪
YDLC-B(仿意)
台
70000.0

离心式沥青快速抽提仪（仿英）
苏州SLC-1500双轴
台
12980.0

离心式沥青快速抽提仪（仿英）
苏州SLC-3000双轴
台
14800.0

沥青混合料离心快速抽提仪
沐阳
台
8000.0

离心式沥青快速抽提仪
南京LCT-1
台
7800.0

沥青混合料分离机
HFL-1燃烧法
台
35000.0

沥青混合料离心快速抽提仪
西安（仿德）
台
80000.0

核子沥青含量测定仪
湖南5131
台
66000.0

核子沥青含量测定仪
美国AC-2R
台
126000.0

沥青抽提仪（回流仪）
沈阳LCH-1
台
1600.0

三氯乙烯回收仪
YDLH-A
台
6300.0

溶剂回收仪
沐阳YS-Ⅱ
台
6000.0

三氯乙烯回收仪
南京HYS-1
台
7500.0

沥青溶剂回收仪
南京LRH-Ⅱ
台
5600.0

电脑沥青针入度仪
运达YDLE-A(双数显)
台
3900.0

电脑沥青针入度仪
运达YDLE-B(双数显)
台
4500.0

普通沥青针入度仪
天津
台
790.0

数控沥青自动针入度仪（单数显）普通式
沐阳SZR-1
台
1800.0

电脑沥青针入度仪（双数显）
沐阳DZR-Ⅱ
台
3800.0

电脑全自动沥青针入度仪（叁数显，磁力搅拌）沐阳DZR-Ⅱ
台
4400.0

电脑全自动沥青针入度仪（磁力搅拌，叁数显1%）
沐阳DZR-Ⅲ
台
5400.0

电脑沥青针入度仪（数显带接口）
南京
台
4500.0

电脑全自动沥青针入度仪（叁数显，控温带

接口）
南京HDLZ-2
台
6400.0

自动沥青针入度仪
南京LZR-2
台
3260.0

自动数显沥青针入度仪
南京LZR-3
台
3960.0

针入度测定器（数显）
上海XYD-280A
台
6960.0

针入度测定器（数显可做石蜡）
上海SYD-280A
台
8280.0

石油沥青针入度仪（50、100g)  
无锡
台
8160.0

电脑自动控温延伸仪
YDLY-B(1.5m)双丝杠
台
4600.0

电脑数显自动控温延伸仪（不锈钢）
YDLY-C(1.6m)双丝杠
台
7900.0

电脑数显自动控温延伸仪
YDLY-C(2.0m)双丝杠
台
8300.0

微电脑全自动低温沥青延伸仪
YDLY-D(2.1m)双丝杠
台
59800.0

自动控温延伸仪
天津1.2m
台
3900.0

自动控温延伸仪
天津1.5m
台
4900.0

自动控温延伸仪双丝杠
沐阳1.2m
台
4300.0

自动控温延伸仪双丝杠
沐阳1.5m
台
4800.0

自动控温沥青延伸仪（不锈钢水槽1.5m）
南京HDLY-1
台
6200.0

电脑沥青延伸仪（制冷2.0m)
南京HDLY-2
台
8600.0

电脑沥青延伸仪（制冷2.0m)
南京HDLY-Ⅲ
台
32800.0

数显沥青延伸度仪（控温1.2m)
南京LYS-2
台
4620.0

数显沥青延伸度仪（控温1.2m)
南京LYS-3
台
6800.0

数显沥青延伸度仪（双丝杠1.5m)
南京LYS-1.5
台
8160.0

数显沥青延伸度仪（制冷)
南京LYS-1
台
45000.0

数显控温沥青延伸度仪（双丝杠1.5m)
沐阳
台
6800.0

数显控温沥青延伸度仪（双丝杠2.0m)
沐阳
台
7800.0

三数显直冷式沥青延伸仪
沐阳DLY-Ⅱ
台
67000.0

数显石油沥青延伸试验器（1.5m)
上海SYD-4508A
台
17300.0

数显石油沥青延伸试验器（1.5m)低温
无锡LYY-7
台
56000.0

沥青低温变速延伸仪（分体）
无锡
台
68000.0

电脑沥青软化点测定仪
运达YDLR-A
台
2600.0

电脑红外线沥青软化点测定仪
运达YDLR-B
台
3000.0

普通沥青软化点 
 天津
台
780.0

石油沥青软化点试验器（带电炉）
上海SYD-2806A
台
930.0

电脑全自动红外线沥青软化点仪（带接口）
南京HDLR-3
台
3600.0

电控沥青软化点（普通）
沐阳LR-Ⅱ
台
2380.0

电控沥青软化点仪（双数显）
沐阳SLR-B
台
2500.0

电控沥青软化点仪（双数显）
沐阳LR-Ⅱ
台
4100.0

电脑多功能软化点仪
苏州SLR-1(带打印机)
台
6600.0

沥青三大指标联合测定仪
南京HD-2C
台
8600.0

电脑沥青闪燃点仪
运达YDLS-A
台
800.0

普通沥青闪燃点
天津LS-1
台
450.0

电控沥青闪燃点（克氏法）
沐阳LR-Ⅱ
台
780.0

石油产品开口闪点试验器（克利夫兰开口杯法）上海SYD-3536
台
2520.0

石油闭口闪点试验器
上海SYD-261
台
2650.0

石油水分试验器
上海SYD-260
台
1600.0

沥青含腊量测定仪
沈阳
台
26200.0

沥青含腊量测定仪
无锡WSY-010
台
28000.0

沥青脆点仪（费拉斯法）
无锡FC-80
台
3360.0

石油沥青脆点自动测定仪
无锡
台
42000.0

沥青旋转薄膜烘箱
南京LBH-1
台
9800.0

沥青薄膜烘箱
无锡82型
台
12600.0

沥青薄膜烘箱（不锈钢内胆）
无锡82-Ⅱ
台
17000.0

沥青旋转薄膜烘箱
无锡XH85
台
24800.0

沥青蒸发量试验器
无锡
台
23000.0

电控沥青粘度计
YDLN-A
台
1650.0

电控沥青粘度计
沐阳LN-Ⅱ
台
1400.0

石油产品恩氏粘度计
上海WNE-1A
台
2520.0

石油产品恩氏粘度计(数显）
上海WNE-1A
台
2760.0

石油产品运动粘度测定器（毛细管法±℃）
上海SYD-256E
台
10800.0

真空吸水测定仪（防水卷材砖）
天津ZCY

2300.0

油毡不透水仪
天津ZCY

2300.0

油毡拉力机
天津LJ-2000A
台
12000.0

数显便携式沥青混合料测温仪（插入式）（20-100cm)苏州(30cm)
台
580.0

数显沥青混合料测温仪（插入点式）（0.1℃）深圳6801A
台
580.0

数显沥青混合料测温仪（两用1℃）
深圳6920A
台
450.0

数显便携式测温仪（配两只探头）
台湾TM-902C
台
600.0

数显沥青混合料测温仪
沐阳SLCO-300℃
台
730.0

熬制沥青自动控温报警仪
沐阳LKC-Ⅲ
台
600.0

红外线测温仪
美国ST20
台
2380.0

红外线仪
美国MT4
台
2100.0

电热恒温水浴锅
一列二孔
台
650.0

电热恒温水浴锅
一列四孔
台
700.0

电热恒温水浴锅
一列六孔
台
780.0

电热恒温水浴锅
一列八孔
台
930.0

电热恒温水浴锅
二列四孔
台
800.0

电热恒温水浴锅
二列六孔
台
980.0

电热数显恒温水浴（可循环）
运达YDHS-A
台
2200.0

电脑数显恒温水浴
上海
台
2300.0

恒温水槽（室温-95℃12L）
上海HWC-52
台
1900.0

恒温水浴（300X320X400)
南京LHW-2
台
2160.0

恒温水浴（300X320X401)
沈阳GF-A
台
2100.0

可订做各类特型恒温水浴
运达
台
面仪

超级恒温水浴
上海501型
台
1960.0

数控超级恒温槽（数显0.05℃15L）
上海SC-15
台
2600.0

数控超低温超级恒温水槽（数显-5-1000℃

±0.1℃
上海SDC-6
台
6480.0

低温恒温槽（数显-20-100℃±0.1℃）
上海DC-2006
台
7560.0

电砂浴
黄骅
台
360.0

电热油给锅
上海
台
7100.0

电热蒸馏水发生器
10L/小时
台
1200.0

电热蒸馏水发生器
20L/小时
台
1800.0

电子秒表（数显）
上海金雀
只
170.0

数字百分表
0-10mm
只
140.0

数字式千分表
哈尔滨
只
240.0

磁力搅拌器
79--1
只
460.0

磁力搅拌器
78--1
台
400.0

电控软化点加热器

个
40.0

电控软化点加热器

个
100.0

针入度仪加热器

个
50.0

沥青“8”字铜模
含底与模
套
185.0

沥青盛样皿（针入度）
上海Ф70X45
个
45.0

沥青盛样皿（针入度）
上海Ф55X35
个
45.0

沥青针入度三角架

个
20.0

沥青针入度水槽
180mm
个
45.0

针入度标准针（叁只） 
25±0.05g
套
330.0

针入度标准针（普通） 
2.5g
套
40.0

针入度砝码
50g
只
60.0

针入度砝码
100g
只
75.0

软化点铜环
上海
只
40.0

软化点筒套
上海
只
40.0

软化点钢球
Φ9.35 3.5±0.05g
只
10.0

软化点温度计
50℃/0.2℃
只
36.0

玻璃棒式温度计（水银）
0-100℃
只
5.00

玻璃棒式温度计（水银）
0-200℃
只
5.00

玻璃棒式温度计（水银）
0-300℃
只
6.00

玻璃棒式温度计（竹节）
0-300℃
只
38.0

精密温度计0.1℃
0-50℃
只
45.0

电接点温度计（烘箱）
0-300℃

58.0

时间温度表（试验室专用）
上海
只
240.0

干湿度计272
上海
只
32.0

磁力表架
哈尔滨
个
130.0

TP-02探头Φmm、L180（不锈保护）
台湾-50-750℃
只
100.0

最高最低温度表（同时数显）工地专用
上海
只
48.0
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